045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878
SDS Reference Number: 10921
Fecha de emision: 15/03/2010 Fecha de revision: 16/12/2023 Reemplaza la version de: 05/05/2022 Versién: 3.0

SECCION 1: Identificaciéon de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador de producto

Forma del producto : Mezcla

Nombre del producto 1 045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
UFI . 58EE-X01T-4300-RYOE

Cédigo de producto 1 045831, 045832

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal : Uso profesional
Especificaciones de utilizacion industrial/profesional : Desoxidante en superficies de hierro y desincrustante de depdsitos calcareos.

Usos desaconsejados

Restricciones de utilizaciéon : Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor Distribuidor

BLINKER ESPANA, S.A.U. BLINKER FRANCE, S.AR.L.

Pol. Ind. Las Atalayas, parcelas 11, 12y 13 Allée de Barcelone, Les Bureaux du Parc Bat. B

03114 Alicante 66350 Toulouges

Spain France

T +34 966 10 25 00, F +34 966 10 25 01 T +33 468 68 09 74, F +33 468 55 31 99
msds@blinkergroup.com, www.blinkergroup.com blinkerfrance@blinkerfrance.com , www.blinkergroup.com
Distribuidor

BLINKER PORTUGAL, LDA.

Parque Oriente, R.D. Nuno Alvares Pereira, n°4 bl. 1 r/c
2695-167 Bobadela

Portugal

T 219112530, F 21 9112539

blinker@blinker.pt, www.blinkergroup.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : ESPANA: 954 37 12 33 (INTCF) // PORTUGAL: 800 250 250 (CIAV) // FRANCE: 05 61 77
74 47

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Irritacion o corrosion cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B H314
Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 1 H318
Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

Ay

GHS05
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro

Contiene : Acido fosférico

Indicaciones de peligro (CLP) : H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia (CLP) : P260 - No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la
manipulacion.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccion.

P303+P361+P353 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil.
Seguir aclarando.

P310 - Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un
médico.

P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

2.3. Otros peligros
No contiene sustancias PBT y/o mPmB 2= 0,1% evaluadas conforme al anexo XIll de REACH
La mezcla no contiene sustancia(s) que no se ha(n) incluido en la lista establecida con arreglo al articulo 59, apartado 1, por sus propiedades de

alteracién endocrina, o sustancia(s) no identificada(s) como alterador(es) endocrino(s) con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento
Delegado (UE) 2017/2100 de la Comision o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisién en una concentracion igual o superior al 0,1 %

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Nombre Identificador de % Clasificacion segun Reglamento
producto (UE) n° 1272/2008 [CLP]
Acido fosférico N° CAS: 7664-38-2 25-50 Skin Corr. 1B, H314
N° CE: 231-633-2 Skin Irrit. 2, H315
N° indice: 015-011-00-6 Eye Irrit. 2, H319
REACH-no: 01-2119485924-
24

Texto completo de las frases H y EUH: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general . Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicion que le facilite la
respiracion.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclararse la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente todas las prendas

con la piel contaminadas. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto  : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

con los ojos lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestiéon  : Enjuagarse la boca. No provocar el vomito. Llamar inmediatamente a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/efectos después de contacto con la piel : Quemaduras.
Sintomas/efectos después del contacto con el ojo : lesiones oculares graves.
Sintomas/efectos después de ingestion : Quemaduras.

4.3. Indicacién de toda atenciéon médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincién apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dioéxido de carbono.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicién peligrosos en caso . Posible emision de humos toxicos.
de incendio

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincion de incendios . No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autbnomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion . No intervenir sin equipo de protecciéon adecuado. Para mas informacion, ver seccion 8 :
"Control de la exposicién-proteccion individual”.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberacién al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos . Eliminar los materiales o residuos solidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacién, ver seccion 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Precauciones para una manipulacién segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. No
respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Llevar un equipo de
proteccion individual.

Medidas de higiene . Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. No comer, beber ni fumar
durante su utilizacién. Lavarse las manos después de cualquier manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Suiza
Clase de almacenamiento (LK) : LK 8 - Materiales corrosivos

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de informacion adicional
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el

Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 8: Controles de exposicion/prot

eccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos

Acido fosférico (7664-38-2)

UE - Valor limite de exposicién profesional indicativo (IOEL)

Nombre local Orthophosphoric acid
IOEL TWA 1 mg/m?
IOEL STEL 2 mg/m?

Portugal - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Acido fosférico
OEL TWA 1 mg/m?
OELC 3 mg/m?

Espana - Valores limite de exposicion profesional

Nombre local Acido ortofosforico
VLA-ED (OEL TWA) 1 mg/m?
VLA-EC (OEL STEL) 2 mg/m?

Comentarios

VLI (Agente quimico para el que la U.E. establecié en su dia un valor limite indicativo.
Todos estos agentes quimicos figuran al menos en una de las directivas de valores limite
indicativos publicadas hasta ahora (ver Anexo C. Bibliografia). Los estados miembros
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para su transposicion a los valores
limites de cada pais miembro. Una vez adoptados,estos valores tienen la misma validez
que el resto de los valores adoptados por el pais.), s (Esta sustancia tiene prohibida total
o parcialmente su comercializacion y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para
unainformacion detallada acerca de las prohibiciones consultese:Base de datos de
productos
biocidas:htthttp://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidasBase de
datos de productos
fitosanitarios:http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa
.pdf)

Reino Unido - Valores limite de exposicién profesional

Nombre local Orthophosphoric acid
WEL TWA (OEL TWA) 1 mg/m?
WEL STEL (OEL STEL) 2 mg/m?
DNEL y PNEC

Acido fosférico (7664-38-2)

DNEL/DMEL (Trabajadores)

Aguda - efectos locales, inhalacion 2 mg/m?

A largo plazo - efectos locales, inhalacion 1 mg/m?
DNEL/DMEL (Poblacién en general)

A largo plazo - efectos locales, inhalacion 0,73 mg/m?

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Equipos de proteccion personal

Simbolo/s del equipo de protecciéon personal:

Proteccion de los ojos y la cara

Proteccion ocular:

Gafas de seguridad. Categoria Il. EN 165. ISO 16321-1. EN 167. EN 168

Proteccion de la piel

Proteccion de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccion adecuada. Utilizar un traje de proteccion quimicamente resistente. Categoria Ill. EN 464. EN 340. EN 943-1. EN 943-2.

EN ISO 6529. EN ISO 6530. EN 13034

Proteccion de las manos:

Guantes de proteccion. Guantes reutilizables. ISO 374-1. ISO 374-2. EN 420. EN 374-3

Proteccion de las manos

Tipo Material

Permeabilidad

Espesor (mm)

Penetracion

Norma

Cloruro de polivinilo
(PVC)

6 (> 480 minutos)

0,35

Otra proteccion para la piel
Ropa de proteccion - selecciéon del material:

Calzado de seguridad. Categoria Ill. EN ISO 13287. EN 13832-1. EN 13832-2. EN 13832-3. EN ISO 20344. EN ISO 20345

Proteccion respiratoria

Proteccion respiratoria:

En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Controles de exposicion medioambiental

Controles de exposicion medioambiental:
Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico

Color

Olor

Umbral olfativo

Punto de fusién

Punto de congelacion

Punto de ebullicion
Inflamabilidad

Limite inferior de explosividad
Limite superior de explosividad
Punto de inflamacién
Temperatura de auto-inflamacion
Temperatura de descomposicion
pH

Viscosidad, cinematica
Solubilidad

Coeficiente de particién n-octanol/agua (Log Kow)
Presién de vapor

Presién de vapor a 50°C
Densidad

. Liquido
© naranja.
. caracteristico.

No disponible
No aplicable
No disponible

: 2105°C

No aplicable
No disponible
No disponible

: 2103 °C

No disponible
No disponible

. 2 (1%)

No disponible
No disponible
No disponible
19,753 hPa

No disponible
No disponible
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Densidad relativa 11,29
Densidad relativa de vapor a 20°C . No disponible
Caracteristicas de las particulas : No aplicable

9.2. Otros datos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en las condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.
10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en condiciones de almacenamiento y manipulacion recomendadas (ver seccion 7).
10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de informacién adicional

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacion, no deberian de generarse productos de descomposicién peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) . No clasificado
Toxicidad aguda (cutanea) . No clasificado
Toxicidad aguda (inhalacion) : No clasificado

045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

ATE CLP (oral) 5381 mg/kg

ATE CLP (cutéanea) 11837 mg/kg

Corrosion o irritaciéon cutaneas . Provoca quemaduras graves en la piel.
pH: 2 (1%)

Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular . Provoca lesiones oculares graves.
pH: 2 (1%)

Sensibilizacién respiratoria o cutanea : No clasificado

Mutagenicidad en células germinales : No clasificado

Carcinogenicidad : No clasificado

Toxicidad para la reproduccion . No clasificado

Toxicidad especifica en determinados érganos . No clasificado

(STOT) — exposicion unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos : No clasificado

(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion : No clasificado

11.2. Informacién sobre otros peligros

No se dispone de informacién adicional
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general . El producto no neutralizado puede ser peligroso para los organismos acuaticos.
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio . No clasificado

ambiente acuatico

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio . No clasificado

ambiente acuatico

12.2. Persistencia y degradabilidad

045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

Persistencia y degradabilidad ‘ Rapidamente degradable

Acido fosférico (7664-38-2)

Persistencia y degradabilidad ‘ Rapidamente degradable

12.3. Potencial de bioacumulacion

No se dispone de informacién adicional

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de informacién adicional

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
No se dispone de informacién adicional

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

No se dispone de informacion adicional

12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de informacién adicional

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

SECCION 14: Informacioén relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Namero ONU o nimero ID

N° ONU (ADR) : ONU 1760
N° ONU (IMDG) : ONU 1760
N° ONU (IATA) : ONU 1760
N° ONU (ADN) : ONU 1760
N° ONU (RID) : ONU 1760

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designacion oficial de transporte (ADR) : LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Designacion oficial de transporte (IMDG) : LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Designacion oficial de transporte (IATA) . Corrosive liquid, n.o.s.

Designacion oficial de transporte (ADN) : LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
Designacion oficial de transporte (RID) : LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P.
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Descripcion del documento del transporte (ADR)

Descripcion del documento del transporte (IMDG)
Descripcion del documento del transporte (IATA)

Descripcion del documento del transporte (ADN)

Descripcion del documento del transporte (RID)

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

ADR
Clase(s) de peligro para el transporte (ADR)
Etiquetas de peligro (ADR)

IMDG
Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG)
Etiquetas de peligro (IMDG)

IATA
Clase(s) de peligro para el transporte (IATA)
Etiquetas de peligro (IATA)

ADN
Clase(s) de peligro para el transporte (ADN)
Etiquetas de peligro (ADN)

RID
Clase(s) de peligro para el transporte (RID)
Etiquetas de peligro (RID)

14.4. Grupo de embalaje

Grupo de embalaje (ADR)
Grupo de embalaje (IMDG)
Grupo de embalaje (IATA)
Grupo de embalaje (ADN)
Grupo de embalaje (RID)

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente
Contaminante marino
N.° FS (Fuego)

UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., 8, IlI, (E)
UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., 8, llI

UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s., 8, Il

UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., 8, Il

UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E.P., 8, llI

No
No
F-A
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

N.° FS (Derrame)
Otros datos

. S-B

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)

Instrucciones de embalaje (ADR)

Disposiciones para el embalaje en comuin (ADR)
Instrucciones de transporte en cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales relativas a las cisternas
portatiles y los contenedores para graneles (ADR)
Cadigo cisterna (ADR)

Vehiculo para el transporte en cisternas
Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos
(ADR)

Numero de identificacion de peligro (codigo Kemler) :

Panel naranja

Cadigo de restricciones en tuneles (ADR)
Cadigo EAC
Cadigo APP

Transporte maritimo

Disposiciones especiales (IMDG)
Cantidades limitadas (IMDG)
Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG)
Categoria de carga (IMDG)

Estiba y Manipulacion (IMDG)

Punto de inflamacién (IMDG)
Propiedades y observaciones (IMDG)

Transporte aéreo

Cantidades exceptuadas para aviones de pasajeros :

y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en
aviones de pasajeros y de carga (IATA)
Instrucciones de embalaje para aviones de
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de pasajeros y
de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para
aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para aviones
de carga (IATA)

Disposiciones especiales (IATA)

Codigo GRE (IATA)

Transporte por via fluvial
Cadigo de clasificacion (ADN)

: C9
. 274
;51

E1
P001, IBCO3, LPO1, R0O01
MP19

T7

. TP1, TP28
. L4BN
AT

03
: V12

80

80
1760

o 2X

. 223,274
5L

E1
P001, LPO1
IBCO3

D T7

. TP1, TP28
A

. SW2

: Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

E1

D Y84

1L

. 852

o 5L

. 856

: 60L

: A3

o 8L

. C9
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL
Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Disposiciones especiales (ADN) ;274
Cantidades limitadas (ADN) 5L
Cantidades exceptuadas (ADN) : E1
Transporte admitido (ADN) T
Equipo requerido (ADN) : PP,EP
Numero de conos/luces azules (ADN) 0

Transporte ferroviario

Cédigo de clasificacion (RID) : C9

Disposiciones especiales (RID) 1 274

Cantidades limitadas (RID) : 5L

Cantidades exceptuadas (RID) : E1

Instrucciones de embalaje (RID) : P001, IBCO3, LPO1, R001
Disposiciones particulares relativas al embalaje : MP19

comun (RID)

Instrucciones de transporte en cisternas portatilesy : T7
contenedores para granel (RID)

Disposiciones especiales relativas a las cisternas : TP1, TP28
portatiles y los contenedores para graneles (RID)

Cadigos de cisterna para las cisternas RID (RID) : L4BN
Categoria de transporte (RID) : 3
Disposiciones especiales de transporte - Bultos : W12

(RID)

Paquetes exprés (RID) . CE8

N.° de identificacién del peligro (RID) : 80

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCION 15: Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

Normativa de la UE

Anexo XVIlI de REACH (Lista de restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVIlI de REACH (Condiciones de restriccion)

Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

Reglamento PIC

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportacién e importacién de productos quimicos
peligrosos)

Reglamento COP (Contaminantes organicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes)

Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono)

Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.° 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el transito de productos de doble uso.

Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercializacion y la
utilizacion de precursores de explosivos)
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045831-2 DESOXIDANTE ANTI-CAL

Ficha de Datos de Seguridad

segun el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricacién y puesta en el
mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricacion ilicita de estupefacientes y sustancias psicotrépicas)

Normativas nacionales

Alemania

Clase de peligro para el agua (WGK)
Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12.
BImSchV)

Paises Bajos

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Dinamarca

Normativa nacional danesa

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

: WGK 3, Muy peligrosa para el agua (Clasificacién segin AwSV, Anexo 1).

No esta sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)

: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
. Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

. Los menores de 18 afios no estan autorizados a utilizar el producto

No se ha llevado a cabo la Evaluacién de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacion

Texto integro de las frases H y EUH:

Eye Irrit. 2 Lesiones oculares graves o irritacion ocular, categoria 2

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacién cutanea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

Skin Corr. 1B Irritacion o corrosién cutaneas, categoria 1, subcategoria 1B

Skin Irrit. 2 Irritacién o corrosién cutaneas, categoria 2

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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