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DESCRIPCIÓN: 

 
Masilla universal flexible. Para rellenos medios y capas finas. El tipo de resinas 
empleadas, permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes 
anteriores.  
Masilla universal para rellenos medios, resina poliéster insaturada, cargas minerales 
especiales.  
  
SOPORTE Y PREPARACIÓN: 
 

• Lamina zincada y acero. 
• Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados aluminios y sus aleaciones.  
• Pinturas originales o pinturas viejas bien consolidadas. 
• Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y  
• limpia de siliconas, ceras, grasas.  
• Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.  

 
APLICACIÓN: 
 
 

• 1 – 3% endurecedor en pasta Pot-life 3-6 minutos a 20º C. 
 
 
 

• Aplicación a espátula. 
• Tiempo de secado: <30 minutos a 20º C. 

 
 
 

• Lijado P80-P120 rebaje  
• Lijado P180-P220 acabado. 
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DATOS TÉCNICOS: 
 
Composición:   Resina de poliéster insaturadas y cargas especiales. 
Peso especifico:  1,20 ± 0,05 
Color:    Blanco. 
Contenido:   2000 gr.  
 
OBSERVACIONES: 

 
• Mezclar la masilla con 1-3% de endurecedor en pasta. 
• Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas 

durante la fase de repintado. 
• No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5ºC. 
• Conservar en lugar fresco y seco. 
 

LIMPIEZA DE ÚTILES: 
 
Con disolvente nitro o de limpieza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


